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Zestaw przytaczeniowy do centrali
wentylacyjnej

Nowe zestawy przytaczeniowe umozliwiaja przytaczenie uktadow GHP i ECOi

do centrali wentylacyjnej wykorzystujacej ten sam czynnik chtodniczy, co uktad VRF.
Zestawy oferowane przez firme Panasonic wyposazono w wiele opdji przyfacze-
niowych w taki sposdb, ze mozna je fatwo wbudowywac w istniejace ukfady.
Zastosowania: hotele, biurowce, serwerownie i wszystkie duze budynki
wymagajace kontroli jakosci powietrza, a zwtaszcza kontroli wilgotnosci

i doptywu powietrza swiezego.

Zestaw przytaczeniowy do centrali wentylacyjnej

Plytka sterujaca, Zawdr Czujnik x 2 Czujnik x2
transformator mocy,  rozprezny (Czynnik chtodniczy: E1, E3) (Powietrze: Tf, Th)
listwa zaciskowa

Sterownik indywidualny

- Standardowy sterownik przewodowy (opcjonalny).
m Mozna go instalowac wewnatrz skrzynki.
e



Zestaw przylaczeniowy Panasonic 16-56
kW podtaczony do jednostki zewnetrznej

Zestaw przytaczeniowy
do centrali wentylacyjnej

Okablowanie sterownika
(Z-RTC2 (opqja)

¥ PAW-280MAH2
ECOi lub ECO G . .
P*ytka StETUcha, transforr,nator, . . Okablowanie Okablowanie termostatu i zaworu
elektromagnetyczny zawdr sterujacy, czujnik D=0/ | | elektromagnetycznego
(4 szt.), listwa zaciskowa i skrzynka
elektryczna.
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Podzespoty opcjonalne: Sterownik indywidualny z timerem (Z-RT(2
+ Whaczanie i wytaczanie (ON/OFF).
« Wybdr trybu pracy.

+ Nastawianie temperatury.

* Sygnat uruchomienia wentylatora mozna pobrac z ptytki sterujacej.

Wityczka (Z-T10

- Sygnat wejsciowy = wiaczanie i wytaczanie jednostki
« Blokada sterowania zdalnego

« Sygnat wyjsciowy = status wiczenia jednostki

- Wyjscie sygnatu alarmu (12 V DC).

PAW-0CT, wyjscie DC12 V. Gniazdo OPTION

« Sygnat wyjsciowy = Status (Chtodzenie / Grzanie / Wentylator)
+ Odmrazanie

« Wiaczenie termostatu (Thermostat - ON)

Plytka PAW-T10 podtaczana do T10
« Plytka zestyku bezpotencjatowego opracowana dla fatwego sterowania jednostka.
« Sygnat wejéciowy — wiaczenie ON / wytaczenie OFF
« Blokada sterowania zdalnego
« Sygnat wyjéciowy statusu wiaczenia ON, maksimum 230V 5 A (zestyk
zwierny NO / rozwierny NC)
« Sygnat wyjsciowy stanu alarmu - maksimum 230V 5 A (zestyk zwierny NO /
rozwierny NC).
- Dodatkowe zestyki na zadanie:
- Sterowanie zewnetrznym nawilzaczem (ON/OFF) 230 VAC3 A
- Sterowanie zewnetrznym wentylatorem (ON/OFF) 12V DC
- Sygnat statusu filtra zewnetrznego — zestyk bezpotencjatowy
- Sygnat zewnetrznego wytacznika ptywakowego — zestyk bezpotencjatowy
- Zestyk zewnetrznego czujnika nieszczelnosci lub zestyk TH. OFF —
bezpotencjatowy.

Szeregowo-rownolegty modut We/Wy (Z-CAPBC2 Mini

« Sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem 40% do 120% (w krokach 5%)
sygnatem wejsciowym 0 — 10V.

« Nastawianie temperatury sygnatem wejsciowym 0— 10V lub 0 - 140 Q.

« Wyjécie sygnatu 4 — 20 mA temperatury w pomieszczeniu (powietrza wlotowego).

« Wybér trybu i/lub sterowanie dwupotozeniowe Wi/Wyt.

- Sterowanie praca wentylatora.

« Wyjécie sygnatu status roboczego / wyjscie sygnatu alarmu

« Sterowanie Wk/Wyt termostatem.
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ZESTAW
PRZYLACZENIOWY

DO CENTRALI
WENTYLACYJNE)

16, 28156 kW DO JEDNOSTEK
GHP i ECOi

Zestaw stuzy do przylaczania dwururowych jednostek zewnetrznych ECOi serii 6N do centrali
wentylacyjnej.
Trzy modele do uktadéw VRF: 5 HP (PAW-160MAH2), 10 HP (PAW-280MAH2) i 20 HP (PAW-560MAH2).

Z jednostkami zewnetrznymi GHP:

« Do przytaczenia jednej jednostki GHP (dwudrogowej 56 kW) nalezy zastosowac jeden zestaw przytaczeniowy.
« Nie mozna stosowac uktadéw mieszanych ze standardowymi jednostkami wewnetrznymi.
« Zasilanie jednofazowe 220 — 240 V.

HP 5HP 10HP 20 HP 30 HP 40 HP 50 HP 60 HP
Model PAW-160MAH2 PAW-280MAH2 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2 + | PAW-560MAH2 + PAW-560MAH2 + PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2  PAW-560MAH2  PAW-560MAH2 + PAW-560MAH2 +
PAW-280MAH2  PAW-560MAH2
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza przy 50 Hz kw 14,0 28,0 56,0 84,0 12,0 140,0 168,0
Nominalna wydajnos¢ grzewcza przy 50 Hz kW 16,0 315 63,0 95,0 127,0 155,0 189,0
Objetosciowy przeptyw powietrza w trybie\ Nastawa High m*/min 2.160 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
chodzenia |Nastawa Low m*/min 1,140 3.500 7.000 10.500 14.000 17.500 21.000
Wspdtczynnik obejscia 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany)
Wymiary skrzynki \ Wys. X szer. X gteb. mm 303x232x 110 404x425x78 404x425x78 404 x425x 78 404x425x78 404 x 425x 78 404 x425x78
Ciezar kg 32 6,3 6,3 63 6,3 63 63
Diugos¢ orurowania Min / Max m 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
Réznica wysokosci zainstalowania miedzy | Max m 10 10 10 10 10 10 10
jednostka wewnetrzng a zewnetrzng
Przytacza rurowe Rura czynnika ciektego cale (mm) [3/8(9,52) 3/8(9,52) 5/8(15,88) 3/4(19,05) 3/4(19,05) 3/4(19,05) 3/4(19,05)
Rura czynnika gazowego | cale (mm) |5/8(15,88) 7/8(22,22) 11/8(28,58) 11/4(31,75) 11/2(38,15) 11/2(38,15) 11/2(38,15)
Temperatura wlotowa do zestawu Chtodzenie (nastawa °C 18-32°Cts 18-32°Cts 18-32°Cts 18-32°Cts 18-32°Cts 18-32°Cts 18-32°Cts
przyfaczeniowego Min / Max) (13-23°Ctm) (13-23°Ctm) (13-23°Ctm) (13-23°Ctm) (13- 23°Ctm) (13- 23°Ctm) (13-23°Ctm)
Ogrzewanie (nastawa Min / Max) | °C 16-30°Cts 16-30°CTK 16-30°CTK 16-30°CTK 16 -30°CTK 16 -30°CTK 16-30°CTK
Tabela dopuszczalnych kombinadji 6w przytaczeniowych i uktadow
Wydajnos¢ (HP) Jednostki etrzne Jednostki wewnetrzne
28 kW (10 HP) U-10METE81 PAW-280MAH2
56 kW (20 HP) U-20ME1E81 PAW-560MAH2
84 kW (30 HP) U-16METE81 U-14METE81 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2
112 kW (40 HP) U-20METE81 U-20METE81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2
140 kW (50 HP) U-18ME1E81 U-16METE81 |U-16METEST PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 |PAW-280MAH2
168 kW (60 HP) U-20METE81 U-20ME1E81 \ U-20ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 \ PAW-560MAH2
56 kW (20 HP) |U-206E2E5 | PAW-560MAH2
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